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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (3x16A)
Tilapäislatauskaapeli

Type2 Tilapäislatauskaapeli 3 x 16A (11kW) + Laukku

Mahdollistaa Type – 2 standardin autojen lataamisen
IP55-sertifioitu (suojattu pölyltä ja roiskevedeltä)
1. CEE 3 x 16A (400V)
2. Mennekes (Type 2 - IEC 62196)
Johdon pituus: 5m
3 vaihe
Latausvirta säädettävissä: 8-10-13-16A
Muistaako säädetyn latausvirta-asetuksen vaikka sen irrottaisi välillä virroista
Tässä latausasemassa on ylivirtasuoja, ylijännitesuoja, vuotosuoja ja ylikuumenemissuoja.
CE, TÜV
Kaapeli 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Latausjohto sopii kaikkiin type 2 porttia käyttäviin autoihin
Audi | BMW | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | DS | Fiat | Ford | Honda | Hyundai | Jaguar | JEEP |
Kia | Land Rover | Mazda | Nissan | Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Opel | Peugeot | Polestar |
Porsche | Renault | SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen ...
Syöttöjännite: 400V
Mitat: 100 x 6000 x 84 mm
Paino: 3 kg
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