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EVMOTIONS Delta Type2 -> Type2 8m (3x16A) Sähköauton
latauskaapeli

Sähköauton latauskaapeli 8 metriä Type2 (3-vaiheinen, 11kW)

Sähköauton latauskaapeli - latauskaapeli vaaditaan kadun tai kodin seinäpikalaturin käyttöön
IP54-suojausluokka (suojattu haitalliselta pölyltä, suojattu roiskevedeltä kaikista suunnista)
Standardi latauskaapeli sähköautoille, joissa on Type2 / Type2 -liitäntä
1. Mennekes (Type-2)
2. Mennekes (Type-2)
Kaapelin pituus: 8 metriä
Vaiheiden lukumäärä: 3
Virta vaihetta kohden: 16 A
Maks. teho: 11 kw
Laturipuolen liitin: Tyyppi 2 (IEC 62196, Mennekes)
Auton puolen liitin: Tyyppi 2 (IEC 62196, Mennekes)
Kaapelilla on TÜV-, CE- ja UL-hyväksynnät.
Kaapelin paksuus: 5 * 2,5 mm² + 1 * 0,5 mm²
Tätä kaapelia voidaan käyttää kadunvarsilatauspisteissä ja julkisissa latauspylväissä erilaisten
ostoskeskusten, hypermarkettien ja muiden ostoskeskusten pysäköintialueilla.
Yhteensopiva muun muassa seuraavien suosittujen autotyyppien kanssa:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Syöttöjännite: 400V
Mitat: 100 x 6000 x 84 mm
Paino: 3.4 kg
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